Datenausgang RS 232C

Gern bieten wir Ihnen hier eine kurze Erklarung tber die Verbindung sowie die Datenibertragung unserer

Waagen mittels der in vielen Serien verbauten Schnittstelle.

1.1 Allgemeine Technische Daten

Mittels vorhandener Standard RS232-Datenschnittstelle kann die Waage direkt mit einem Drucker oder

Rechner verbunden werden. Nachfolgend aufgefiihrt sind entsprechende Codierungen und

Steuerungsbefehle:
e 8-bit ASCIl Code
e 1 Startbit, 8 Datenbit, 1 Stopbit, kein Paritatsbit
e Baudrate wahlbar: 600, 1200, 2400, 4800 und 9600 Baud (Werkseinstellung bei 9600)
e Miniatur-Stecker notwendig (9 pol D-Sub)

e Fehlerfreier Betrieb ist nur mit dem entsprechenden G&G-Schnittestellenkabel (ca. 2 m)

sichergestellt.

1.2 RS232 Pinbelegung (9-polig D-Sub, Waage)
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Pinbelegung der DE-9-Buchse (9-pol., female),

wie sie an der Waage vorhanden ist

.. . Pin-Nr. | Richtung bei der
Abk N Besch
bkiirzung | Name eschreibung 9-pol. Waage
Receive Leitung fur eingehende (von DTE zu .
RxD 2 E
X Data empfangende) Daten (negative Logik). Ingang
Transmit Leitung fur ausgehende (von DTE
TxD A
X Data gesendete) Daten (negative Logik). 3 usgang
GND Ground Signalmasse. Dlg Slgnal‘spannungen 5 i
werden gegen diese Leitung gemessen.

Datenausgang RS 232C




Da die RS-232 Schnittstelle der Waage iiber die selbe Schnittstelle wie
der Computer verfiigt, d.h. auf den selben Pins des Anschlusses
sendet und empfingt, kann kein Standartkabel verwendet werden.
Nutzen Sie daher ein Nullmodemkabel, in dem sich die Pins 2 und 3
iiberkreuzen. So wird das auf Pin 2 gesendete Signal auf Pin 3
empfangen - und umgekehrt.

Eine Testsoftware zum Uberpriifen der Verbindung kdnnen Sie kostenlos auf unserer

Homepage herunterladen.
www.gandg.de

1.3 Beschreibung des Datentransfers:

Die generelle Funktionsweise der Ubertragung:

Die Ubertragung erfolgt einmalig sobald die Waage den entsprechenden Befehl dazu erhilt.
Dazu kann (bei vielen Waagen) entweder direkt an der Waage die Taste ,,Drucken” genutzt
werden, einmal driicken bedeutet das einmalige Senden des Gewichtes.

Alternativ kann die Waage von einem PC aus angesteuert werden. Hier fragt der PC die
Daten ab in dem der Druckbefehl liber die Schnittstelle an die Waage geschickt wird. Die
Waage ,, antwortet” mit dem aktuellen Gewicht, weitere Infos zu den Befehlen finden Sie in
Kapitel 1.4. Auf diese Art ist es mit einer automatischen Abfrage auch maéglich das Gewicht
z.B. jede Sekunde zu ermitteln um Auswertungen Uber einen ldngeren Zeitraum zu erstellen.
Dazu konnen Sie z.B. unsere oben genannte Software nutzen und die Daten zusammen mit
dem aktuellen Zeitstempel als TXT-Datei laufend aufzeichnen.

Bei jeder uns bisher bekannten Software von Drittanbietern die ,,von Haus aus” die
Ansteuerung einer Waage unterstitzt lassen sich die jeweiligen Einstellungen vornehmen
um die Daten erfolgreich zu importieren, z.B. zur automatischen Ubermittlung des
Paketgewichtes direkt in der Versandsoftware verschiedener Paketdienste (einzige
Ausnahme: Hauseigenen Software anderer Waagenhersteller). Ein Beispiel finden Sie im
letzten Abschnitt der Anleitung.
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Symbole & Beschreibung des Datentransfers

-/+ 2 byte | Negatives-Vorzeichen, bei positiven Werten wird ein Leerzeichen
ausgegeben.

Data | 7 byte | Wert fiir Gewicht / Dezimalpunkt, abhdngig vom Wagewert

Unit | 3 byte | Gewichtseinheit / Stk.

CR 1 byte | Wagenricklauf-Zeichen (Carriage Return)

LF 1 byte | Neue Zeile (Line Feed)

Beispiel:
Display-Anzeige: -12,345 kg
Ausgangsdaten in Zeile 2. Jedes byte ist dargestellt als ASCII-Code (Zeile 1 nur
Beschriftung):

-/+ Data UNIT CR LF
- | 1 [ 2] . [3[4a]s [ k[ g [\ [\Wn

1.4 Fernsteuerkommandos

Uber die Datenschnittstelle RS232 kann der Rechner die Waage mit nachfolgenden Befehlen
ansteuern. Wenn die Netzwerkeinstellung/Geratenummer 27 betragt (Werkseinstellung),
lautet die Fernsteuerbefehle an die Waage mittels HEX-Code:

1B 70 (ACSII Code ESC p): Aufforderung der Waage zur Dateniibertragung (Drucken)

1B 71 (ACSII Code ESC q): Kalibrierfunktion wird aktiviert

1B 72 (ACSII Code ESC r): Zahlfunktion wird aktiviert

1B 73 (ACSII Code ESC s): Gewichtseinheit-Wechsel (Kg/lb - Taste)

1B 74 (ACSII Code ESC t): Tarierfunktion wird aktiviert (TARE - Taste)

1B 75 (ACSII Code ESC u): Hintergrundbeleuchtung wird aktiviert (LIGHT - Taste)

1.5 Dateniibernahme in Fremdsoftware

Jede uns bisher bekannte Software die ,,von Haus aus” zur Wagung genutzt werden kann
|3sst sich sehr einfach fiir eine erfolgreiche Ubermittlung einer G&G-Waage einstellen.
Hier finden Sie eine Vorlage der Einstellungen fiir die Versandsoftware DHL-Easylog:

Vorbereitung: Andern Sie an der Waage zunichst die Netzwerkeinstellung/Geratenummer
Uber das Einstellungsmenii von 27 (Werkseinstellung) auf 33 entsprechend der Vorgabe

Ilhrer jeweiligen Baureihe.

Einstellung in Easylog: Klicken Sie erst auf ,,System”, anschliefend auf
,Waageneinstellungen” und zuletzt auf ,Neue Waage”. Fillen Sie das sich dann 6ffnende
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Men einfach entsprechend der folgenden Abbildungen aus.

Waageeigenschaften

@) Hier kinnen Sie Einstellungen der \Waage bearbeiten und speichern.

Bezeichnung | Testwaage GEG

Anzchiul-Einstellungen  Timeout- Einstellungsn W aage-Einstellungen

Baud Rate 5600 ~
Stop Bitz 1 w
Byte Grofe

Handshake

Keine Paritat w

[ Ubenwachung CTS-Signal
[ Ubenwachung DSR-Signal

DTR Steuerung

II

Paritatsschema

[ Paritatzkontralle

[] DSR-Seribiitst

[ Fortsetzen bei =0OFF
] %0NA0FF Steuerung wahrend der Dbertragung
10N 0FF Steuerung wihrend des Empfangs

2048 #OM Zeichencode 220
WOFF Zeichencode [0 ]

[ Mull Bytes ignorieren

#OM Grenze

#OFF Grenze 512

Speichern Abbrechen

Waageeigenschaften *

@) Hier kinnen Sie Einstellungen der ' aage bearbeiten und speichern.

Bezeichnung | Testwaage GEG

Anzchiul-Einstellungen  Timeout- Einstellungen W aage-Einstellungen

Gewichtskommanda [ &nhangen von “carmiage retumn'

[ T ara-Funktion

Setzt aktuelle Tara

[ Mull-Furiktion

Null-¥.ommando Setzt TaraVorgabe

Lidscht Tara

<Gewicht: <Einheit:
<Gewicht: <Einheit:

Format der Gewichtzausgabe
Farmat wahrend der Messung
Format bei Uberlast l:l
Format bei Unterlast I:I
Zeilenbegrenzer

Eingabe:!p
Ausgabe: < Unbekannter Fehler der wWaage. >

Anschiul

Test

Speichern Abbrechen

Das Fenster ,, Timeout” bleibt ohne Anderung.

Falls Sie die Tarafunktion tGber DHL nutzen méchten lautet der Befehl: It
Der Anschluss (COM7 im Bild) muss entsprechend lhres Computers gewahlt werden.

Wir freuen uns dass wir lhnen hiermit einen kurzen Einblick in die Schnittstelle unserer

Waagen geben konnten.

Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben konnen Sie uns gern direkt

kontaktieren.

Anschrift: G&G GmbH
Novesiastr. 31
41564 Kaarst
Deutschland
Telefon: +49[0]2131-1335605
Fax: +49[0] 21 31-1335607
E-mail: info@gandg.de
Homepage: www.gandg.de
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